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I. CONTEXTE 

Dans le cadre du projet GIZC-RSK, des actions sont menées dans le cadre de la 

convention entre le Département de Développement Durable et l’Agence 

Nationale des Eaux et Forêts qui a pour objectif la mise à niveau 

environnemental du SIBE de Sidi Boughaba y compris le centre de l’éducation 

à l’environnement au sein de ce site. 

Le Centre National d’Éducation Environnementale de Sidi Boughaba, relevant 

de CT Mehdia/ Province de Kenitra est un site stratégique pour la sensibilisation 

aux enjeux environnementaux. Afin de renforcer son exemplarité et d'assurer son 

autonomie énergétique de manière durable, il a été décidé de l'équiper d'une 

installation solaire photovoltaïque non raccordée au réseau électrique. Cette 

action s'inscrit pleinement dans les objectifs du projet GIZC-RSK visant à soutenir 

les initiatives locales en faveur de l'environnement et des énergies 

renouvelables. 

 

II. OBJET DE LA COMMANDE  

La présente commande a pour objet la réalisation d'une installation solaire 

photovoltaïque non raccordée au réseau électrique au niveau du bâtiment du 

Centre National d’Éducation Environnementale de Sidi Boughaba, relevant de 

la CT de Mehdia, Province de Kenitra. 

 

III. CONSISTANCE DETAILLE DES PRESTATIONS OBJET DE AO  

Cette prestation comprend la fourniture, le transport, l'installation et la mise en 

service d'une installation solaire photovoltaïque complète et fonctionnelle. Les 

travaux envisagés dans le cadre de la présente commande portent sur la 

fourniture et l'installation des composants suivants : 

1. Dépose complète de l'ancienne installation photovoltaïque avec 

accessoires (modules et câblages associés) situé sur la toiture du Centre 

National d'Éducation Environnementale, incluant le démontage sécurisé 

et le stockage sur site selon les consignes de l’Agence National des Eaux 

et Forêts (Direction Régionale de Kenitra). 

2. Modules photovoltaïques d'une puissance totale minimale de 6 kWc ; 

3. Structure de support des modules avec lestage et accessoires ; 

4. Batterie de stockage au lithium (LFP) d'une capacité minimale de 25 

kWh ; 

5. Onduleur hybride Off-Grid d'une puissance minimale de 8 kVA ; 

6. Coffret de protection DC et AC avec tous les dispositifs de sécurité 

(disjoncteurs, parafoudres, etc.) ; 
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7. Câblage, chemin de câbles, et tous les accessoires nécessaires à 

l'installation et à la connexion ; 

8. Mise à niveau du tableau électrique existant conformément aux règles 

de l’art ;   

9. Mise en service de l'installation et formation sommaire de l'utilisateur. 

10. Remise en état des lieux affectés par les travaux. 

 

IV. SPECIFICATIONS ET CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION 

 

Caractéristiques techniques du matériel 
 

Les caractéristiques techniques par type d’équipement des unités demandées, 

doivent répondre aux spécifications techniques du présent marché. 

Au moment de l’appel d’offre, le Contractant doit remettre dans son offre 

technique les certificats d’essais pour les essais effectués par un laboratoire 

reconnu, sur le matériel proposé au projet, les dates des certificats d’essais, le 

matériel ayant fait l’objet de certificat sera identifié par un plan donnant toutes 

les caractéristiques mécaniques, dimensionnelles et électriques avec les 

tolérances admises prévues dans les normes en vigueur. 

- Documentation  

L’entreprise devra impérativement joindre pour chaque type d’équipement 

proposé sa notice technique dûment renseignée ainsi que le schéma descriptif 

et la notice de montage. 

Les caractéristiques techniques par type d’équipement des unités demandées, 

garanties par le fournisseur, doivent répondre aux spécifications suivantes : 

 

Prix 1 :Générateur solaire photovoltaïque  

Modules solaires d’une puissance totale minimale de l’ordre de 6000 Wc (Selon puissance 

unitaire des Modules ≥ 620Wc) 

 

Caractéristiques techniques 

Les modules solaires doivent être en silicium cristallin Mono - PERC ; 

Les modules photovoltaïques seront plans et résisteront aux conditions 

ambiantes climatiques décrites ci-après : 

- La puissance crête par module : ≥ 620 Wc Conditions de test 

Standard (STC*) ;   

- Boite de jonction minimum IP67 au plus et connecteurs  

- Chaque module doit être muni d’un numéro de série infalsifiable et 

d’une étiquette donnant les caractéristiques sorties usine.    

- Chaque module doit être muni de sa boite de raccordement ; 
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- Les boites de raccordement doivent être étanches, munies de 

diodes de protection, presse étoupes et marquage des bornes de 

raccordement (+) et (-) ; 

- Le facteur de forme (FF) doit être supérieur ou égale à 70% ; 

- Chaque module doit être muni d’une plaque signalétique sortie 

d’usine à impression résistante comprenant un numéro de série 

infalsifiable et un listing des caractéristiques correspondant au 

module portant le numéro de série en question. 

- Gamme de Température : - 40° à + 85°C 

- Humidité relative : jusqu'à 100% 

- Vitesse du vent : jusqu'à 190 km/h  

- Précipitations : pluie battante continue ou grêle (grêlons < 25 mm) 

 

 

Les modules photovoltaïques doivent respecter les normes marocaines 

suivantes : 

- NM 06 9 006 : Qualification de la conception et homologation des 

modules PV au silicium cristallin (IEC 6 12 15) 

- NM 06 5 123 : Qualification pour la sureté de fonctionnement des 

modules PV- Exigences pour la construction (IEC 6 17 30 – 1) 

- NM 06 5 124 : Qualification pour la sureté de fonctionnement des 

modules PV- Exigences pour les essais (IEC 6 17 30 – 2) 

 

Un module photovoltaïque avec des parties conductrices accessibles qui 

forment l'armature du périmètre ou le système de montage doit avoir des 

dispositions pour la mise à la terre avec identification du symbole approprié. 

Tous les modules proposés devront présenter un aspect et une couleur 

identiques et être aisément interchangeables. 

 

Les modules proposés ne doivent pas nécessairement avoir une polarité à la 

terre.  L’ensemble des modules constituant le générateur photovoltaïque 

doivent avoir des caractéristiques et puissance unitaire identiques avec une 

tolérance la plus faible possible (±3% sans excéder 5%) sur la valeur nominale et 

minimale de la puissance crête totale de 6 KWc. 

 

Conformément à la norme marocaine NM EN 50380, la tension de 

fonctionnement maximale devra être clairement spécifiée dans la 

documentation technique et sur l’étiquette apposée au dos du module. Elle 

devra être compatible avec les niveaux de tension mis en jeu dans le champ 

photovoltaïque. 

 

Les modules doivent avoir un certificat de test valide selon la norme NM 069006 

(IEC 61215) d’un laboratoire international accrédité pour les modules cristallins, 

ou labellisés par l’AMEE. 

  

La garantie de puissance des modules solaires sera d’au moins 90% de la 

puissance nominale au bout de 10 ans et 80% pour 20 ans. 
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Prix 2 Support pour modules 

Support pour les modules en aluminium + accessoires de fixation des modules (boulons, 

cosses, rondelles 

Caractéristiques Techniques 

 

Toutes les pièces constitutives des supports de modules devront être réalisées 

en aluminium anodisé. On veillera à supprimer tout risque de corrosion par 

couple électrolytique. Toute la visserie utilisée sera également inoxydable.  

Le titulaire peut proposer des charpentes en aluminium sur les superficies 

présentant un ombrage conséquent.  

L’angle d’inclinaison du support doit être justifié. 

Le soumissionnaire doit fournir un schéma d’implantation détaillé (assemblage, 

montage, dimensions, accessoires…). 

 

Stabilité 

Le montage peut poser certains problèmes au niveau de l’étanchéité et de la 

stabilité du bâtiment. Il est proposé une structure avec lestage.  

Le soumissionnaire doit s’engager et vérifier que le système de lestage utilisé est 

suffisant pour maintenir l’installation en place dans les conditions climatiques 

extrêmes. Il doit vérifier et s’engager également à ce que la toiture et la 

structure portante peuvent accepter la charge supplémentaire (statique) et les 

effets dus au vent (dynamique).  

Le poids maximal de la structure et du panneau photovoltaïque ne doit pas 

dépasser 70 kg/m². 
 

L’installation photovoltaïque ne doit pas avoir de conséquence négative pour 

l’étanchéité de la toiture installée dans le cadre de cette prestation. 
 

La solution proposée ne doit pas recourir au percement de la membrane 

(systèmes posés et lestés). Il est important de respecter les règles des bonnes 

pratiques pour isoler l’étanchéité autour des points lestés. 

 

Prix 3 Onduleur hybride Off-Grid :  

Onduleur off grid d’une puissance minimale de 8 KVA, 48VDC/230VAC 

Caractéristiques techniques 

 

1. Exigences techniques principales 

 

Puissance nominale (kVA) :   8 KVA 

Puissance de crête : 16 KVA minimale 

Tension d’entrée batterie (Vdc) :  48 V 

Tension de sortie :  220V 

Courant de charge batterie :  ≥ 80A 

Tension PV max (Voc) : ≥ 300V 

Rendement global : ≥ 93 % (bon), ≥ 96 % (très bon). 
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2. Exigences de compatibilité 

Type de batteries :  LFP (LiFePO₄), NMC, GEL, AGM… L’onduleur doit reconnaître 

le protocole de communication (CAN, RS485). 

Compatibilité  

Générateur / réseau : 

Possibilité d’entrée AC pour recharge via groupe ou réseau 

(mode hybride). 

Communication  

et monitoring : 

RS485, WiFi, Modbus, CAN, ou via application mobile. 

 

3. Exigences normatives et de sécurité 

IEC 62109-1 / -2 : Sécurité électrique et thermique des onduleurs PV. 

IEC 61683 : Rendement des convertisseurs de puissance. 

IEC 62040-1 : Sécurité des onduleurs autonomes (UPS). 

IEC 61000-6-1/3 : Compatibilité électromagnétique (CEM). 

IEC 62933-5-2 : Sécurité des systèmes de stockage. 

 

4. Exigences qualité & fonctionnalités avancées 

 

✓ Mode hybride intelligent (priorité solaire → batterie → réseau/groupe) 

✓ Gestion automatique des sources (AC input, PV, batterie) 

✓ Interface utilisateur claire (écran LCD ou WiFi/App) 

✓ Fonction de parallélisation (jusqu’à 6 ou 9 unités pour monter en 

puissance) 

✓ Monitoring cloud et historique 

✓ Protection complète : surcharge, surchauffe, surtension, polarité inversée, 

court-circuit, etc. 

5. Documents à fournir 

- La fiche technique détaillée (datasheet + schéma de 

raccordement). 

- L’onduleur doit être muni d’une plaque signalétique sortie usine ; 

- Montage : dispositif pour fixation au mur. 

- Certificat de conformité  

- Courbes d’efficacité et de rendement MPPT. 
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Prix 4 Batterie lithium ion LFP 

Batterie lithium LFP d’une puissance totale minimale de 25 kWh. 

 

Caractéristiques techniques 

 

1. Exigences techniques et de performance 

 

Type de batterie : LiFePO₄ (LFP) certifiée 

Tension nominale / cellule :  3.2 V ± 0.05 V 

Capacité nominale :  ±2% de tolérance max 

Profondeur de décharge (DOD) : ≥ 90 % 

Durée de vie : ≥ 4000 cycles @ 80% DOD 

Rendement énergétique : ≥ 95 % 

Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C 

Taux d’autodécharge : ≤ 3 % / mois 

 

2. Exigences BMS (Battery Management System) 

 

Surveillance tension / température :  Obligatoire par cellule (Sécurité incendie) 

Coupure automatique : Oui en cas de surintensité, surtension ou 

surchauffe (Prévention explosion) 

Communication : RS485 / CAN / Modbus 

Protection inverse / court-circuit :  Oui (Sécurité réseau) 

Températures mesurées (≥ 4 

sondes) : 

Recommandé 

 

3. Exigences mécaniques et structurelles 

 

Boîtier : IP54 minimum (IP65 si extérieur) Certificat IP (IEC 60529) 

Soupape de sécurité : Obligatoire 

Ventilation / dégazage : Oui pour pack >10 kWh 

Connecteurs : MC4 / cosse M8 

Poids et dimensions :  Tolérance ±5 % (fiche technique) 
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4. Exigences qualité et traçabilité 

Exigence Détail 

Numéro de série unique : Gravé sur le boîtier et dans le BMS 

Fiche de lot de production :  Date, site, code usine 

Garantie constructeur : Min. 5 ans  

Rapport de test interne : Courbes tension/cycle 

 

5. Exigences documentaires  

Document Détail 

Certificat UN38.3 :  Mention du lot, tension, capacité 

Rapport IEC 62619 :  Nom du labo + date + référence pack 

Fiche technique (Datasheet) :  En anglais ou français Doit inclure 

température, tension, BMS 

Fiche MSDS (Material Safety 

Data Sheet):  

Composition et manipulation 

Notice d’installation et 

d’entretien : 

En anglais / français 

 

Prix 5 Câblage 

Câblage, colliers, vis inox, clous, chevilles, ciment plâtre et toute sujétion pour installation 

opérationnelle, connexion et mise à niveau du tableau existant 

 

Caractéristiques techniques 

Le type de câble électrique proposé doit répondre aux exigences suivantes : 

- L’âme du câble doit être en cuivre multibrins souple ; 

- Tous les câbles doivent être en cuivre multibrins souples ; 

- Le câble utilisé dans la partie DC doit être de type câble solaire. 

- Le câble utilisé à l’extérieur doit être du type à usage externe 

présentant une bonne résistance à la chaleur, aux UV et à 

l’humidité (conformité au standard international IEC 60811) et livré 

enroulé sur tourets. 

 

Prix 6 Coffret de protection 

Coffret de protection : disjoncteur, fusible, parafoudre, boîtes jonctions, interrupteurs etc.. 

Utilisation des coffrets aérés de protection destinés à être installés dans un local 

pour loger l’ensemble du matériel à mettre en abri des personnes ‘onduleur, 

système de protection DC et AC (disjoncteur, fusible, parafoudre, boîtes 

jonctions, interrupteurs. 
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Caractéristiques techniques 

- Possibilité de réglage des platines de câblages en profondeur pour 

les appareils volumineux ; 

- Partie réversible avec axes imperdables, ouverture à 180° ; 

- Température d’utilisation de -5 à 55°C ; 

- Porte avec quadrillage en arrière ; 

- Porte avec des brides entre les deux charnières pour e2viter la 

déformation de la porte fermée ; 

- Fixation : Peut-être encastrée sur mur (possibilité de percer le fond 

du coffret) ou en saillie de 4 vis à l’aide des pattes de fixation ; 

- Accessoires traités contre la rouille ; 

- Fermeture de la porte : avec des serrures ; 

- Bonne résistance à la corrosion et aux chocs mécaniques (20 

joules). 

 

Prix 7  Transport et Installation du matériel 

 

L’installation doit être réalisée suivant les exigences détaillés ci-après : 

- L’endroit pour l’installation des modules devra être bien dégagé 

(au moins 8 heures/jours durant toute l’année) et facilement 

accessible (entretien, contrôle) ; 

- L’endroit d’installation doit être assez solide permettant une bonne 

fixation du module sur son support ; 

- Les modules solaires doivent être orientés plein Sud avec une 

inclinaison optimale permettant une bonne captation du potentiel 

solaire : inclinaison (o) = Latitude + 10° à 5° près ; 

- La base des modules solaires devra être assez élevée par rapport 

au lieu de fixation (minimum 30cm) pour permettre une meilleure 

ventilation des modules ; 

- Le câble de liaison ‘’ Générateur solaire – batterie’’ doit être d’une 

section suffisante, doit être de type solaire DC et doit être muni de 

presse-étoupe à l’entrée de la boîte de raccordement du module ; 

- Les modules solaires devront être installés d’une manière à ce que 

sa boîte de raccordement soit vers le haut ; 

- La distance ‘’ Module Solaire/Chargeur onduleur ’’ doit être la plus 

courte possible afin de minimiser les chutes de tension. Les chutes 

de tension ne doivent en aucun cas dépasser 3%, et le câble 

générateur solaire et régulateur doit être protégé des rayons 

solaires. 

 

Structure pour le montage des modules 

- La structure doit être en Aluminium, avec tous les accessoires de 

montage pour éviter la corrosion ; 
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- La structure doit être conçue pour assurer un montage simple sur les 

toits (et/ou sur le mur dans le cas de construction en préfabriqué), 

tout en n’affectant pas l’étanchéité de la toiture en garantissant la 

stabilité d’ensemble face à des vents de vitesse 20m/s ; 

Batterie 

- L’endroit pour l’emplacement de la batterie doit être bien aéré et 

inaccessible pour les enfants ; 

- La distance entre la batterie et l’onduleur doit être plus courte 

(entre 1 et 2 m au maximum) ; 

- La connexion de la batterie faite par des cosses de serrage à 

boulon permettant une bonne conductivité ; 

Coffret de protection de batteries doit :  

- Assurer la protection des batteries contre les chocs ; 

- Être en matériel acier galvanisé ; 

- Contenir l’ensemble des unités de stockage et conçu de sorte à 

protéger le régulateur et l’onduleur contre les éventuels gaz émis 

par la batterie. 

- Être résistant aux rayons UV et à des températures externes pouvant 

atteindre 50 °C ; 

 

Onduleur 

- L’onduleur doit être installé tout près de la batterie dans le même 

endroit à une hauteur maximale d’environ 1 à 2m / sol permettant 

un accès facile pour le suivi et l’entretien et la maintenance ; 

- L’onduleur doit être mis à l’abri de tous les effets d’intempérie 

(exposition directe aux rayons solaires, pluie, humidité…) ; 

- L’onduleur doit être mis dans un endroit aéré. 

Chemin de câbles 

Il doit être de dimensions : 

- 50x40mm2 ou supérieur pour les câbles de : 2x6mm2 ; 

- 30x25mm2 ou supérieur pour les câbles de 3x2,5mm2 ; 

- Pour les câbles exposés au fil du soleil : le chemin du câble doit être 

en matière inoxydable ; 

- Pour les câbles de distribution interne : le chemin de câble ou 

goulotte  

 

Consignes spéciales : 

Après l’achèvement des travaux d’installation, l’installateur doit : 

- Effectuer un Check-up général du système ; 

- Expliquer clairement au les consignes à observer pour l’exploitation 

et l’entretien des installations ; 

- Remettre à l’usager un manuel d’utilisation rédigé en arabe ou en 

français ; 
▪ NB : L’installation photovoltaïque ne doit pas avoir de conséquence négative 

pour l’étanchéité de la toiture du bâtiment du centre. La solution proposée ne 

doit pas recourir au percement de la membrane (systèmes posés et lestés). Il est 
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important de respecter les règles des bonnes pratiques pour isoler l’étanchéité 

autour des points lestés. 

Le prestataire doit tenir soins du bâtiment, de remettre les lieux état après 

installation et tout dégât infligé au bâtiment sera réparé par le prestataire à sa 

charge. 

 

Prix 8 Signalétique du projet (Identification murale) 

Caractéristiques techniques 

Dimensions et Matériaux 

• Dimensions : 1000 mm (largeur) x 700 mm (hauteur). 

• Épaisseur : 3 mm. 

• Matériau : Inox 316L (premier choix) brossé ou toute autre suggestion. 

• Fixation : 4 boulons de sécurité en inox ou toute autre suggestion avec 

cache-vis, bombés, scellés chimiquement dans le mur du toit 

(conformément aux règles de fixation à sec : prévoir un joint d'étanchéité 

type SIKA entre la plaque et le support pour éviter les infiltrations d'eau 

derrière la plaque). 

Contenu Visuel (Gravure et Typographie) 

Le texte doit être gravé et laqué noir (ou bleu marine pour les logos) ou toute 

autre suggestion du prestataire. Le contenu du texte et les logos seront donnés 

par le MO.  

 

Prix 9 Mise à niveau du tableau électrique existant 

 

Conformément aux règles de l’art avec un matériel du premier choix. 

 

V. GARANTIES CONTRACTUELLES 

 

1- Retenue de garantie 

 

Une retenue de garantie de 7% sera effectuée sur la Facture de paiement du 

total des prestations et qui sera présentée par le prestataire à la déclaration de 

la réception provisoire par le MO.  

La période de garantie de cette prestation est fixée à douze (12) mois à 

compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire. Pendant la 

période de garantie, le titulaire est tenu à de remédier, dans les délais qui lui 

sont impartis, à toute imperfection ou anomalie qui lui est signalée par le maître 

d’ouvrage et se rapportant aux prestations réalisées dans le cadre de cet AO.  

Les imperfections constatées par le comité de suivi durant le dernier mois du 

délai de garantie doivent être réparées par le prestataire dans un délai fixé par 

ordre de service. Toutefois, le délai fixé à cet effet ne doit pas dépasser deux 

mois après l’expiration du délai de garantie.  
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2- Garanties particulières 

Les équipements fournis devront être installées avec des matériaux de première 

qualité dont la provenance pourra être demandée par le Maître d’Ouvrage qui 

pourra en outre s’informer du nom des principaux sous-traitants. 

Le titulaire doit fournir à la réception provisoire des équipements, un certificat 

de garantie par lequel il s’engage à remplacer les fournitures jugées 

défectueuses par le Maître d’Ouvrage conformément au délai ci-après et ce, 

à partir de la date de la réception provisoire : 

• Les modules solaires photovoltaïques seront garantis pour une durée au 

moins égale à : dix (10) ans 

• Les onduleurs seront garantis pour une durée au moins égale à : cinq (5) 

ans 

• Les systèmes de stockage (Batteries lithium ion LFP) seront garantis pour 

une durée au moins égale à : cinq (5) ans. 

Elles seront garanties à compter de la date de la réception provisoire, contre 

tout vice de fabrication ou défaut de matière comme devant assurer sous tous 

les rapports, un bon fonctionnement correspondant à une conception et une 

fabrication correcte. 

Toute pièce qui présenterait un vice quelconque devra être remplacée dans les 

plus brefs délais aux frais exclusifs du titulaire. 

 

VI. LIEU DES TRAVAUX 

Les travaux seront réalisés au site du Centre National d’Éducation 

Environnementale de Sidi Boughaba, sis  la commune territoriale de Mehdia 

dans la province de Kenitra, au site du Lac de Sidi Boughaba,. 

 

VII. VISITES DES LIEUX AVANT LA SOUMISSION 

Les prestataires sont invités à faire une visite et une prospection des lieux avant 

de déposer leur soumission. Aucun PV ou attestation de visite exigé. 

Ceci afin de faire connaissance du lieu de l’installation, des accès et des 

difficultés à surmonter lors de l'exécution de l'opération. Le soumissionnaire 

reconnaît avoir apprécié à son point de vue et sous sa responsabilité la nature 

et les difficultés que comportent ces prestations. 

Les prestataires peuvent se présenter pendant les horaires administratifs audit 

centre (coordonnée Lambert : 34.237939, -6.673234). L’accès est autorisé par la 

SPANA et par l’intermédiaire du personnel sur place.  
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VIII. DELAI D’EXECUTION DE LA PRESTATION 

 

Le délai global imparti à l'Entreprise pour la réalisation du marché est fixé 

à Deux mois maximum (2 mois), à compter de la date de démarrage des 

travaux, tel que prévu au calendrier d'exécution qui sera fourni dans l'offre 

technique. 

 

IX. MAITRE D’OUVRAGE ET LE COMITE DE SUIVI : 

Le maître d'ouvrage de cette commande est la Direction de Partenariat, de la 

Communication et de la Coopération, en sa qualité de Direction Nationale du 

Projet GIZC-RSK auprès du Département du Développement Durable. 

Le comité qui assure le suivi technique de cette commande est celui institué 

dans le cadre du projet GIZC RSK et constituer des membres de UGP dudit projet 

à la Direction Régionale de l’Environnement (DRE RSK), des membres 

représentant l’Agence Nationale des Eaux et forêts Kénitra (ANEF) et l’Agence 

Marocaine pour l’Efficacité Energétique (AMEE). Le prestataire est appelé à se 

conformer aux consignes dudit comité. 

X. ASSURANCE ET RESPONSABILITE : 

Conformément à la réglementation nationale en vigueur (Art. 25 du CCAG-T), 

et avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit adresser au MO, 

une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés 

à cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances 

pour couvrir les risques inhérents à l'exécution des travaux et précisant leurs 

dates de validité, à savoir ceux se rapportant : 

- aux véhicules et engins utilisés sur le chantier ; 

- aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de 

l'entrepreneur ; 

- à la responsabilité civile incombant à l’entrepreneur. 

Les obligations incombant au titulaire de la prestation en matière d’assurances 

et responsabilités sont détaillées dans l’article précité. 

 

XI. RECEPTIONS DES COMMANDES ET RECEPTION PROVISOIRE ET RECEPTION DEFINITIVE  

 

A la livraison de tous les équipements sur le site et avant l’installation, le comité 

de suivi précité fait une vérification de ces équipements et réalise un PV 

technique et de vérification. 

À la fin de l'exécution de l'installation des équipements et le branchement 

nécessaire, il sera procédé à la réception provisoire, après que le comité de suivi 
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se soit assuré que les prestations objet de cette prestation ont été réalisées par 

le titulaire dans les conditions prescrites. 

Cette réception sera sanctionnée par un Procès-verbal de réception Provisoire, 

qui sera prononcée sur la base d’un procès-verbal technique de l’équipe 

technique de AMEE. 

Il sera procédé à une réception définitive après une année de la réception 

provisoire par un PV du comité de suivi et la DRE RSK libère la retenue de 

garantie pour le prestataire. 

XII.  MODALITE DE REGLEMENT 

Le règlement sera réalisé en un seul temps, après la signature du PV de 

réception provisoire avec une retenu de garantie de 7% du montant total en HT. 

Le paiement sera effectué par le Bureau du PNUD_Maroc, après approbation 

du Directeur National du Projet GIZC-RSK, sur la base de la facture finale, en 

application des prix du bordereau des prix et des pénalités de retard le cas 

échéant. Le PV de réception provisoire sera adjoint à ladite facture. 

Sur ordre du maître d'ouvrage, les sommes dues au Titulaire seront versées au 

compte bancaire du Titulaire de AO. 

 

NB : Les paiements se feront en Hors Taxe et le PNUD fournit au prestataire une 

attestation d'exonération de TVA. 

Les paiements seront débités au Titre du Projet : ATRC_DR Quantum projets ID:    

00106663 

 

XIII. TYPE DE CONTRAT DEVANT ETRE SIGNE AVEC LE PRESTATAIRE 

➢ Contrat de services ; 

➢ Le Contrat sera adjugé à l’offre le moins disant. 

 

XIV. LES PENALITES DE RETARD : 

En cas de dépassement délais fixés il sera appliqué de plein droit et sans 

préavis une pénalité par jour calendaire de retard d’un (01) pour mille du 

montant du marché sans toutefois dépasser 10% du montant initial de la 

prestation. Cette pénalité sera déduite d’office et sans mise en demeure 

préalable des décomptes des sommes dues au prestataire. 

 

XV. DOMICILE DU TITULAIRE DE LA COMMANDE : 

Le domicile élu par le titulaire de la prestation est mentionné dans son offre, 

toutes les notifications qui se rapportent à l’opération lui seront valablement 

faites au siège de l'entreprise à l'adresse indiquée. En cas de changement de 
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domicile, le titulaire est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage par lettre 

recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la date 

d’intervention de ce changement. 

 

XVI. PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE DE CETTE CONSULTATION ET REGLEMENT DES CONFLITS : 

Le projet GIZC-RSK est mis en œuvre suivant la National Implementation by the 

Government of UNDP Supported Projects: Guidelines and Procedures 

Règlement des différends juridiques : l’unité d’exécution aurais recours aux 

procédures de la CNUDCI. 

 

XVII. CONDITIONS DE SOUMISSION DES CANDIDATURES 

Les offres doivent être déposées sous plis fermé portant le titre de la prestation. 

Le dossier administratif, technique et financier doivent être soumis sous plis 

fermés séparés et en un seul dossier, lesquels doivent être datés et signés. Ils 

doivent comprendre : 

Un dossier administratif : 

• Une déclaration sur l'honneur (annexe 2). 

• La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au 

nom du concurrent. 

• L'original du certificat d'immatriculation au registre de commerce. 

• Une attestation de la CNSS délivrée depuis moins d'un an. 

• Une attestation fiscale délivrée depuis moins d'un an. 

Une offre technique : 

• La fiche technique détaillée (datasheet) pour chaque équipement 

proposé (modules, onduleur, batteries, etc.). 

• Les certificats de conformité aux normes exigées. 

• Les documents de garantie des équipements. 

• Un schéma d'implantation détaillé et un schéma de raccordement. 

• Un planning prévisionnel de l'opération. 

• Les TDRs ci-présentes paraphés et signés. 

Une offre financière (en MAD) : 

• Le bordereau des prix (annexe 1) dûment rempli, daté et signé. 

• L'acte d'engagement (annexe 3) dûment rempli, daté et signé. 

L'offre le moins disant sera l'offre retenue. 
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XVIII. DATE LIMITE ET LIEU DE REMISE DES OFFRES 

Les dossiers seront, sous plis cachetés à Monsieur le Directeur National du Projet 

« Gestion Intégrée de la Zone Côtière de la Région Rabat-Salé-Kénitra (GIZC-

RSK)», à la Direction Régionale de l’Environnement de la Région Rabat Salé 

Kénitra sis à : 22, Rue Annargiss, Secteur 16 Hay Ryad- Rabat 

La date limite du dépos des dossiers est fixée pour le jeudi 26 Mars 2026 à 

16h30, au siège de la Direction Régionale (DRE RSK). 

 

Personnes à 

contacter 

pour les 

demandes 

de 

renseigneme

nts 

(Demandes 

de 

renseigneme

nts écrites 

uniquement) 

Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement  

S/C de Monsieur le Directeur National du Projet de Gestion 

Intégrée des Zones côtières RSK, (GIZC-RSK), DE/PNUD, Direction 

Régionale de l’Environnement Rabat Salé Kénitra (DRE-RSK) 

Ministère de la Transition Énergétique et du Développement 

Durable  

22, Rue Annargiss, Secteur 16 Hay Ryad- Rabat, Tel 0537 71 43 21 

Fax : 05 37 57 18 04 

Les réponses tardives du MO ne pourront pas servir de prétexte à 

la prorogation de la date-limite de dépôt des soumissions, sauf si 

le MO estime qu’une telle prorogation est nécessaire et 

communique une nouvelle date-limite aux soumissionnaires 

Les réponses tardives du MO ne pourront pas servir de prétexte à 

la prorogation de la date-limite de dépôt des soumissions, sauf si 

le MO estime qu’une telle prorogation est nécessaire et 

communique une nouvelle date-limite aux soumissionnaires. 

Date limite de dépôt des demandes d’éclaircissement et des 

questions 7 jours avant la date limite de dépôt. 

La date d’ouverture des plis est fixée au siège de le DRE RSK 

LE VENDREDI 27 MARS 2026 à 10H30 
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ANNEXE 1 

Bordereau des prix 

N° PRIX° Désignation U Q PU HT PT HT 

Conformément spécifications techniques à article IV: Fourniture, transport, installation et mise en 

service de d’une installation solaire PV avec stockage non raccordé au réseau électrique  

Prix N°1 

Générateur solaire photovoltaïque :  
Modules solaires d’une puissance totale 

minimale de l’ordre de 6000 Wc (Selon 

puissance unitaire des Modules ≥ 620Wc) 

etc 

U*    

Prix N°2 

Support pour modules : Support pour les 

modules en aluminium + accessoires de 

fixation des modules (boulons, cosses, 

rondelles etc…), 

F 1ns   

Prix N°3 
Onduleur hybride Off-Grid : d’une 

puissance minimale de 8 KVA, 

48VDC/230VAC 

1 1   

Prix N°4 
Batteries lithium ion LFP : d’une puissance 

totale minimale de 25 kWh. 

U*    

Prix N°5 

Câblage : Câblage, colliers, vis inox, clous, 

chevilles, ciment plâtre et toute sujétion pour 

installation opérationnelle, connexion et 

mise à niveau du tableau existant 

F 1   

Prix N°6 

Coffret de protection : disjoncteur, fusible, 

parafoudre, boîtes jonctions, interrupteurs,  

…. 

F 1   

Prix N°7 
Transport et Installation du matériel F 1   

Prix N°8 
Signalétique du projet (Identification murale) 

 

F 1   

Prix N°9 
Mise à niveau du tableau électrique existant F 1   

Montant Total Hors Taxes   

TVA ( %°)   

Montant Total TTC   

 

 

Arrêté à la somme de : ……………………………………………………………… 

dirhams hors taxes. 
 

* : Selon la puissance des Modules 
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Annexe 2 

 

Modèle de déclaration sur l’honneur 

 

- Mode de passation : Appel à consultation AC_bc 02/GIZC-RSK /2026  

Appel à consultation lancé par le projet GIZC-RSK, conformément aux procédures NIM du 

bureau du PNUD Maroc. 

 

- Objet de la consultation : la réalisation d'une installation solaire photovoltaïque non raccordée 

au réseau électrique au niveau du bâtiment du Centre National d’Éducation Environnementale 

de Sidi Boughaba, relevant de la CT de Mehdia, Province de Kenitra. 

  A - Pour les personnes physiques 

Je, soussigné : ...................................................................(prénom, nom et qualité) 

Numéro de tél……………….numéro du fax…………. 

Adresse électronique…………….agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

Adresse du domicile élu :......................................................................................... 

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1) 

inscrit au registre du commerce de............................................(localité) sous le n° 

...................................... (1) n° de patente.......................... (1) 

n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) 

 

 B - Pour les personnes morales 

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) 

Numéro de tél……………….numéro du fax…………. 

Adresse électronique……………. 

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique 

de la société) au capital de:........................................................... 

Adresse du siège social de la société.....................................................................  

Adresse du domicile élu.......................................................................................... 

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1) 

Inscrite au registre du commerce..................... (localité) sous le n°....................................(1) 

n° de patente........................(1) 

n° de l’ICE (Identifiant Commun de 

l’Entreprise)……………………………………………………………. 

n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), en vertu des pouvoirs 

qui me sont conférés ; 
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- Déclare sur l'honneur : 

 

1 - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans les TDRs, par une police d'assurance, les 

risques découlant de mon activité professionnelle ; 

2 - que je remplie les conditions prévues dans lesdits TDRs; 

3- étant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire 

compétente à poursuivre l’exercice de mon activité ; 

4 - m'engager à ne pas recourir à la sous-traitance ; 

5 – m’engage à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de 

fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les 

différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent marché ; 

6 – m’engage à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des 

dons ou des présents en vue de l’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent 

marché. 

7- atteste que je remplis les conditions prévues dans les présent TDRs. 

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt tel que prévu les procédures PNUD 

et les procédures nationales de passation des marchés publiques 

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 

l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature. 

10-  je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues et les procédures de règlement 

des conflits décrites ci-dessus dans la présente demande à consultation. 

 

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur 

l'honneur.  

 

Date  

Signé  
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 Annexe 3 

Modèle de l’acte d’engagement  
 

 

Partie réservée à l’Administration. 

 

Appel à consultation AC_bc /GIZC-RSK /2026  

 

- Objet de la consultation : la réalisation d'une installation solaire photovoltaïque non raccordée 

au réseau électrique au niveau du bâtiment du Centre National d’Éducation Environnementale 

de Sidi Boughaba, relevant de la CT de Mehdia, Province de Kenitra 

Appel à consultation lancé par le projet GIZC-RSK, conformément aux procédures NIM du 

bureau du PNUD Maroc. 

 

POUR LES PERSONNES PHYSIQUES : 

Je (1) soussigné :………………………………………….………(Prénom, nom et qualité), 

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte :…………………………….…… 

Adresse du domicile élu : ………………………………………………………………….…. 
Affilié à la CNSS sous le n°: …………………………………(2)………………………… 

Inscrit au registre du commerce de : …………………………sous n°……………………… 

Patente n° :……………………………………… (2)………………………………………. 

 

POUR LES PERSONNES MORALES : 

Je (1) soussigné: …………………………… (Prénom, nom et qualité au sein de l’Entreprise), 

agissant  au nom et pour le compte de : …………………………… (Raison sociale et forme 

juridique de la société) 

Au capital  de : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse du siège social de la société : ……………………………………………………….. 

Adresse du domicile élu : ………………………………………………………………………. 

Affilié à la CNSS sous le n°     : ………………………………(2)…………………………… 

Inscrit au registre du commerce de : …………………… (Localité) sous n°……………………et n° 

de patente: ………………………………(2) 

 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 

Après avoir pris connaissance du dossier des Termes de référence concernant les prestations 

précisées en objet, ci-dessus. 

Après avoir apprécié à mon point de vue et  sous ma responsabilité la nature et les difficultés 

que comportent ces prestations : 

1) Remets revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix et un détail estimatif et/ou la 
décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant aux Termes 
de référence. 



21 
 

2) M’engage à exécuter les dites prestations conformément au TDRs et moyennant les prix 
que j’ai établi moi même, lesquels font ressortir : 

- Montant hors TVA (en chiffres et en lettres) ……………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

- Montant TVA (en chiffres et en lettres) ……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

- Montant TVA comprise (en chiffres et en lettres)………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 

Le PNUD libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte : ……………… 

(à la Trésorerie Générale, bancaire ou postale) 

Ouvert à mon nom (ou au nom de la société) a :………………..……(localité) sous relevé 

d’identification bancaire (RIB) numéro……….……… 

      Fait à : ………………., Le : ………………….. 

       (Signature et cachet du concurrent) 
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